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2017 年 2月 14 日 

各      位 

日本ライフライン株式会社 

 

 

強化ダンボール製 AED 収納 BOX 発売のお知らせ 

 

当社は、この度、当社商品である AED（自動体外式除細動器）「カーディアックレスキューRQ-5000」

の専用収納 BOX「強化ダンボール製 AED 収納 BOX RQ-PB101」を、本年 1月より販売開始いたしま

したので、お知らせいたします。 

 

強化ダンボールは、“木材のように強く、そして軽い“という特性から、1954 年に米国の鉄道

規格及びトラック規格において 3層ダンボール規格が認定され、従来の木製やスチール製の箱等

の代替資材として使用されるようになりました。近年では家具や遊具等にも利用されるようにな

り、身近なものとなっています。 

本製品が採用する、王子インターパック社製の「ハイプルエース」は、軽量且つロングファイ

バー主体の輸入耐水ライナーと耐水接着剤により優れた強度、耐湿性を備えた、強化ダンボール

であります。AED を安全に設置できる高い耐久性を持ちながらも、安価に提供することが可能な

収納用品を目指し、長島梱包株式会社と共同開発いたしました。 

この AED 収納 BOX に、ステッカーを貼ったりイラストなどを描いたりして、AED をより身近な

ものに感じてもらいたいという願いを込めて製作しています。 

 

当社は、医療現場に対して長年にわたり、医療機器を提供してまいりました。その経験を生か

し、一般の方も利用できる AED 等の医療機器の普及を図ることで、日常生活のリスクに備え、 よ

り安心して生活を行うことができる環境作りをサポートしてまいります。 

 

 

       

AED（自動体外式除細動器）      強化ダンボール製 AED 収納 BOX      

カーディアックレスキュー「RQ-5000」       「RQ-PB101」 
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■カーディアックレスキュー「RQ-5000」について 

＜特長＞ 

・最新のガイドライン 2015 に対応 

・使用方法及び CPR（心肺蘇生法）実施を音声とランプでガイダンス 

・耳の不自由な方の使用に配慮した操作方法（「耳マーク」承認取得） 

・電極パッドとバッテリが一体化された、管理が容易なパッドカートリッジシステムを採用 

・電極パッドは成人および小児兼用（※1）であり、ボタン操作で成人、小児のモード切替が

可能 

・Bluetooth または USB ケーブルにてパソコンへの接続が可能（※2） 

・心電図は 5 秒、最大 1,000 件を内蔵メモリに保存可能 

・作動中に周囲音を録音可能（※3） 

・毎日の自動セルフテストと、使用者による手動セルフテスト機能を搭載（※4） 

 

（※1）パッドの貼り付け位置は成人と小児で異なります。 

（※2）データ通信をするためにはデータマネジメントソフトのインストールが必要です。 

（※3）１件当たり最長 15 分間、最大４件保存可能。（合計メモリ容量：最大 60分） 

（※4）本品に異常がある場合、手動セルフテストを実行すると異常の内容を音声でお知らせ

します。 

 

＜仕様＞ 

モデル番号  ：RQ-5000 

基本セット  ：本体＋パッドカートリッジ１個 

主な付属品  ：救急 6 点セット、キャリングバッグ RQ-5000 用、 

       データマネジメントソフト用 CD、AED 設置ステッカー、 

       取扱説明書、書類一式（保証書等）、表示タグ、添付文書、 

       カーディアックレスキュー操作説明用 DVD 

出力エネルギー：成人 180J／小児 50J（負荷抵抗 50Ω） 

出力波形   ：二相性波形 

基本動作   ：心電図を解析し、除細動が必要かどうかを識別。 

        必要な場合、除細動エネルギーが充電され、 

        電気ショックを行う準備が整うと、使用者に通知。 

耐用期間   ：製造から 6 年 6 ヶ月 

保証期間   ：設置後 5 年 

 

＜詳細＞ 

http://www.aed-rescue.com/ 

 

 

http://www.aed-rescue.com/
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■強化ダンボール製 AED 収納 BOX「RQ-PB101」について 

＜特長＞ 

・強くて軽い 

・環境にやさしい材質 

 

＜仕様＞ 

モデル番号  ：RQ-PB101 （RQ-5000 専用） 

基本セット  ：強化ダンボール組立てセット 

主な付属品  ：組み立てマニュアル、接着材×1 本、「上積厳禁 のらないで」シール×1 枚 

 

■会社概要 

社名   ： 日本ライフライン株式会社 

所在地  ： 〒140-0002 

       東京都品川区東品川二丁目２番 20号 天王洲郵船ビル 25F 

代表   ： 代表取締役社長 鈴木 啓介 

設立   ： 1981 年２月６日 

株式   ： 東京証券取引所一部上場 （証券コード：7575） 

事業内容 ： 医療用機器輸入・製造および販売 

URL   ： http://www.jll.co.jp/ 

 

 

■本プレスリリースに関するお問い合わせ先 

日本ライフライン株式会社 

担当 ：AED 事業推進部長 岩崎 仁 

Web からの問い合わせページ：https://www.aed-rescue.com/contact/ 

TEL ：03-6711-5268 

 

以 上 

http://www.jll.co.jp/
https://www.aed-rescue.com/contact/

